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01 - FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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02 - COMPLÉMENT AU FORMULAIRE 
 
 
3.1 - LOCALISATION DU (OU DES) TERRAIN(S) 
 

TYPE PROPRIÉTAIRES 
ADRESSE OU 

LIEU-DIT 
PARCELLE 

SUPERFICIE 
(en m

2
) 

TRANFORMATEUR 1 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 2 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 3 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 4 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 5 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 6 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 7 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OV 213 422 494 

TRANFORMATEUR 8 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

TRANFORMATEUR 9 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

POSTE DE LIVRAISON 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY OA 28 2 513 461 

SURFACE TOTALE 2 935 955 

 
 
 

PARCELLE PROPRIÉTAIRES 
ADRESSE OU 

LIEU-DIT 
CLÔTURE 

SUPERFICIE 
(en m

2
) 

OA 28 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY Existante 2 513 461 

OV 213 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY Existante 422 494 

OV 121 
L’ETAT PAR SERVICE FRANCE DOMAINE 

(CESSION EN COURS A REIMS METROPOLE) 
BETHENY Existante 259 999 

SURFACE TOTALE 3 195 954 
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5.6 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET TABLEAU DES SURFACES 
 

BETHENY - 51450  
 

Surfaces hors œuvre nettes (SHON) en m
2
 

 

Destinations SHON (A) SHON (B) SHON (C) SHON (D) SHON (E) SHON (F) 
SHON 

totales = 
A+B+C+D-E-F 

 
 
 
 
 

5.6.6 - 
Industrie 

TRANSFORMATEUR 
1 

0.00 1.584 0.00 0.00 0.00 0.00 1.584 

TRANSFORMATEUR 
2 

0.00 1.584 0.00 0.00 0.00 0.00 1.584 

TRANSFORMATEUR 
3 

0.00 1.584 0.00 0.00 0.00 0.00 1.584 

TRANSFORMATEUR 
4 

0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

TRANSFORMATEUR 
5 

0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

TRANSFORMATEUR 
6 

0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

TRANSFORMATEUR 
7 

0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

 
TRANSFORMATEUR 

8 
0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

 
TRANSFORMATEUR 

9 
0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 

 PDL 0.00 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08 

5.6.10 - SHON Totales (m²) 0.00 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00 35.95 
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03 - CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE 
LA SOCIÉTÉ QUADRAN 
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04 - ATTESTATION D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE  
L’ORDRE DES ARCHITECTES 

 
 

ARCHITECTE 

NOM / PRENOM BENA Joël - Architecte D.P.L.G. 

ADRESSE 33 rue de Coulmier 51240 La Chaussée sur Marne 

N° D’INSCRIPTION SUR LE 

TABLEAU DE L’ORDRE 
DR0289 

CONSEIL REGIONAL Champagne-Ardenne 

TELEPHONE / TELECOPIE 03 26 72 96 18 

ADRESSE ELECTRONIQUE joel.bena@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DE L’ARCHITECTE CACHET DE L’ARCHITECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Je soussigné, M. BENA Joel, architecte DPLG, certifie sur l’honneur que la présente photocopie est conforme à l’original. 
 

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21/11/2016, M. BENA Joel 
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05 - NOTICES DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ 
 
 
05.1 - NOTICE DE SÉCURITÉ 
 

1. PRÉSENTATION 
 
L’opération consiste en la création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Bétheny. 
 

2. RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 
Code du travail, règlement d’hygiène et de sécurité (Décrets n°92-332 et 92-333 du 31/03/1992 - Arrêté du 05/08/1992). 
 
Toutes les dispositions relatives à cette réglementation seront respectées. 
 
 
 
 
05.2 - NOTICE D’ACCESSIBILITÉ 
 

ENGAGEMENT DES MAITRES D’ŒUVRE ET D’OUVRAGE 
 
Nous soussignons, M. LHERMITTE Charles, représentant du gérant de la société QUADRAN, et M. BENA Joel, architecte DPLG, 
co-auteurs de cette notice : 
 

La centrale solaire photovoltaïque n’est pas accessible au public. En effet l’accès est réservé exclusivement à quelques personnes 

qualifiées pour l’entretien. 

Néanmoins, nous certifions que l’effectif du personnel sera inférieur au seuil de 19 personnes ainsi les lieux réservés au travail ne 

sont pas assujettis aux dispositions relatives aux personnes handicapées sur les lieux de travail (Art. 235 318). 

 
 
 
 

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21/11/2016, 

  



 

33, RUE DE COULMIER     51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE  -  TÉL : 03 26 72 96 18 – FAX : 03 26 72 98 14  -  JOEL.BENA@WANADOO.FR 
 

 
 

 

06 - NOTICE DÉCRIVANT LE TERRAIN  
ET PRÉSENTANT LE PROJET - PC 4 

 
 
1) ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS : 
 

a) Description géographique du site : 
La zone d’implantation se localise en limite Nord de l’agglomération rémoise au sein de la plaine agricole. Il se trouve donc au 
sein d’un relief peu marqué. Outre la Cuesta et la butte de Brimont, les facteurs limitant la perception visuelle lointaine sera 
donc essentiellement la  végétation et l’urbanisation. Le point culminant du périmètre d’étude atteint les 185 m et se situe au 
Nord-ouest du Mont de  Berru (270 m). Ensuite, la butte de Brimont qui se situe au sein du périmètre éloigné culmine à 170 m.  
Autour de la ville de Reims, Les espaces artificialisés et les espaces agricoles occupent l’essentiel du territoire étudié. Quelques 
espaces boisés et de vignoble sont également présents. 
 
L’essentiel du territoire se situe à des altitudes comprises entre 90 et 110 m. Les points bas se situent au  niveau des cours d’eau 
et peuvent descendre légèrement en dessous de 75 m au niveau de la Vesle et du Canal de l’Aisne à la Marne. 
 
Le projet, est localisé intégralement sur la commune de Bétheny. 
 

b) Description par rapport à l’agglomération : 
La structure des villes et villages est directement liée à la proximité de l’agglomération rémoise. Ainsi plus on s’approche de 
Reims plus la concentration de l’habitat est importante. La ville de Bétheny s’est développée le long de la D 74. La structure 
même de la  ville est liée à la proximité de Reims. Ainsi, l’habitat est très dense et développé le long des rues. Il s’agit 
principalement d’un habitat pavillonnaire, typique des zones périurbaines. 
 
En s’éloignant ensuite de la couronne périurbaine de Reims, l’habitat est plus rural et donc moins dense. Le type d’habitat est 
plutôt traditionnel et sa structure de  développement est davantage centrée sur l’église. 
 

c) Description par rapport aux voies d’accès : 
Le réseau routier est développé sur l’ensemble du territoire d’étude, ce qui marque la forte anthropisation de cet espace autour 
de l’agglomération de Reims. La zone du projet est longée à l’Ouest par la D966 et à l’Est par la  D74. Ces axes de communication 
ont une fréquentation moyenne de d’environ 4 800 véhicules pour la D 74 et de 9 100 véhicules pour la D 966. 
 
Le réseau routier de la zone d’étude relie l’agglomération rémoise et les bourgs situés en périphérie. Ces axes de communication 
sont assez bien fréquentés. Dans le périmètre éloigné, on dénombre de nombreux axes de communication majeurs, à savoir 
l’A26, l’A34 et la N44 (ou D944). La route N44 sort de l’agglomération de Reims à plus de 2 km de la zone d’implantation du 
projet.  
 
L’autoroute A26 traverse le territoire d’étude à environ 2 500 m à l’Ouest du projet. Avec près de 15 000 véhicules par jour, cet 
axe majeur permet de traverser le département sur un axe Nord/Sud.  
 
Les liaisons ferroviaires de la ville de Reims empruntent de nombreuses directions autour de la ville. Vers le Nord, la ligne vers 
Laon passe à l’Ouest de la base aérienne. 
 
Enfin, on notera la présence du GR 654 dans la partie Ouest du périmètre d’étude. Ce sentier de Grande Randonnée relie Namur 
(Belgique) à Montréal-du-Gers (Gers). Il permet de rejoindre les chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 
la Belgique en suivant en partie la voie de Vézelay.  
 
Les terrains du projet, localisés sur la commune de Bétheny, à proximité de la D966 et D74, sont accessibles à partir de ces voies. 
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d) Description des constructions existantes : 
Le lieu le plus proche correspond au lieu-dit « La Carelle d’Empas », qui est rattaché à la commune de Bétheny. Le cœur du 
village est quand à lui situé à 2.5km au Sud du site tandis que les habitations les plus proches sont situées à 1.7km au Sud du 
projet. 
 
Il faut cependant remarquer que des arbres implantés en périphérie permettent de masquer le projet aux habitations les plus 
proches. 
 

e) Description de la végétation et des éléments paysagers existants : 
L’affectation actuelle du site se compose de terres cultivées, de bâtiments et des anciennes pistes de l’aérodrome. On trouve 
ainsi des infrastructures aéronautiques, hangars, bureaux, cellules de stockage, pistes et parkings, ainsi que de larges parcelles 
agricoles et de nombreux délaissées (jachères, espaces verts, plantations arborescentes) associées à de rares bosquets et 
linéaires arbustifs spontanés. Les couverts végétaux non cultivés sont principalement de type semi-naturel et ont, dans bien des 
cas, fait l’objet d’un semis herbacé graminéen (jachère, espaces verts, marges de pistes, ...).  
 
Les milieux herbacés résiduels présentent un appauvrissement en espèces végétales relativement significatif.  
 
2) PRÉSENTATION DU PROJET : 
 
 

a) Quel aménagement est prévu pour le terrain : 
Accès aux panneaux photovoltaïques : 
Les chemins d’accès seront situés le long des limites de propriété ainsi qu’au centre de la centrale solaire. Ils auront une largeur 
qui permet le passage des convois exceptionnels, et des services de sécurité. Ces chemins permettront le passage des véhicules 
quelque soit le temps afin de permettre une maintenance efficace. A noter que les chemins de desserte à l’intérieur du site 
correspondent essentiellement aux anciennes pistes. 
 

b) Comment sont prévus l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles,      
notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ? 
Le projet se présente donc avec des panneaux photovoltaïques inclinés d’environ 20°, réparties sur cinq zones, orientés Sud pour 
deux zones et Sud-Est pour les autres. Les infrastructures du projet occupent d’anciennes parcelles militaires. 
 

c) Comment sont traités les constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain ? 
La centrale solaire photovoltaïque se compose au total de 142 rangées de panneaux. 9 postes de transformation seront placés 
sur l’ensemble de la surface qu’occupe le projet. La centrale solaire photovoltaïque sera implantée sur une zone entièrement 
clôturée. Aucune végétation ne sera mise en place auprès des infrastructures du projet ou le long des chemins d’accès, le 
caractère du site d’implantation sera préservé. Les postes électriques (postes de transformation et poste de livraison), situés le 
long des chemins de desserte, seront de couleur sobre afin qu’ils s’insèrent au mieux dans le paysage environnant.  
 

d) Quels sont les matériaux et les couleurs des constructions ? 
Le poste de livraison : 
Un raccordement électrique est prévu via une ligne enterrée. Un poste de livraison collectera l’électricité par les liaisons entre 
postes de transformation pour une livraison au poste source. 
C’est un élément de petite taille : ses dimensions sont de 6,1m x 2,6m. Il sera de couleur « neutre » afin de permettre une bonne 
insertion paysagère.  
 
Les panneaux photovoltaïques : 
Ils seront assemblés sur 120 rangées selon un axe Est/Ouest, orientés vers le Sud et inclinés d’environ 20° et 22 rangées selon un 
axe Sud-Ouest/Nord-Est, orientés vers le Sud-Est et inclinés d’environ 20°. 
 
Les postes de transformation : 
Préconisation d’un traitement discret et sobre s’apparentant au traitement pratiqué pour les bâtiments industriels environnants 
préexistant en périphérie du site. Cette posture vise à rester dans le même vocabulaire architectural présent sur le site.  
 
Tous les raccordements électriques seront enterrés, aucun pylône ne sera construit. 
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e) Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations ? 
Les espaces agricoles autour de la zone d’implantation, font partie du projet de ferme expérimentale, dite "Ferme 112", 
permettant l’émergence un pôle d’excellence en recherche pour une ressource agricole durable. Ce projet s’appuie notamment 
sur la présence de 6 agriculteurs déjà en activité sur le site depuis plusieurs années. Ce projet concerne les 350 hectares de 
l’agglomération rémoise dont une superficie d’environ 80 hectares de terre arable sera dévolue à la mise en place 
d’expérimentations sur les systèmes d’exploitation en partenariat avec des instituts techniques engagés dans le SYPPRE 
(Systèmes de Production Performants et Respectueux de l’Environnement).  
 
 

f) Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ? 
L’accès à la centrale solaire photovoltaïque se fera soit par la départementale D966, soit via le chemin d’accès existant depuis la 
D74 au Sud du site comme le montre le plan ci-dessous. Les espaces de 3.9 mètres entre les rangées de panneaux,  serviront 
également de desserte pour les besoins de la maintenance et/ou de l’accès des services de secours. 
 
Les chemins de desserte à l’intérieur du site ne nécessiteront aucuns aménagements particuliers puisqu’ils sont déjà existants et 
correspondent aux anciennes pistes présentes sur le site de l’ex BA 112. 
 
 
 

 
 
Départementale D966 
 
 

  

Accès depuis le chemin au Sud 
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07 - NOMENCLATURE DES PLANS JOINTS 
 
 

 DÉSIGNATION ÉCHELLE  

01 Plan de situation 1/25 000 PC 1 

02 Plan de masse - Vue générale 1/15 000 PC 2 

03 Plan de masse – unité foncière 1/15 000 PC 2 

04 Plan de masse – Zone Nord 1/4 000 PC 2 

05 Plan de masse – Zone Sud 1/4 000 PC 2 

06 Plan de masse – Zone Ouest 1/4 000 PC 2 

07 Plan de masse – Zone Centre 1/4 000 PC 2 

08 Plan de masse – Zone Est 1/4 000 PC 2 

09 Voies de déserte du projet 1/15 000 PC 2 

10 Clôtures et limites de propriété 1/15 000 PC 2 

11 Plan de masse - Poste Electrique 1/1 000 PC 2 

12 Plan de masse - Poste Electrique 1/200 PC 2 

13 Plan de masse – Localisation PT 1/15 000 PC 2 

14 à 22 Plan de masse - Postes Electrique 1/200 PC 2 

23 Plan des coupes 1/15 000 PC 3 

24 à 26 Profils en long variable PC 3 

27 à 28 Panneaux photovoltaïques  PC 5 

29 Poste de livraison  PC 5 

29bis Poste de transformation  PC 5 

30 Plan de repérage des photomontages 1/25 000 PC 6 

31 à 36 Photomontages  PC 6 / 7 / 8 

    

    

    

    

    

 


