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COMPTE-RENDU

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE VAUCIENNES

¥" Une discussion en mairie des zones et enjeux soumis a I'aléa inondation par débordements
et remontée de nappe de la Marne

L'entretien a permis de discuter des réponses apportées au questionnaire et d’ajouter les remarques
concernant les points suivants :

1. CRUES HISTORIQUES

2. ZONES INONDEES

3. OUVRAGES HYDRAULIQUES
4

. DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

1. CRUES HISTORIQUES
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° De mémoire, la derniére crue historique connue est celle de 1983. La crue de 1955 et les
dégats qu’elle a pu occasionner ne sont pas connus.

o Des inondations par remontée de nappe avaient également été subies lors d’une crue dans les
années 1966-1968.

2. ZONES INONDEES

° Du fait de la présence de la voie ferrée, les inondations rencontrées sont généralement liées a
des remontées de nappe et non des débordements. Le niveau des eaux d’inondation monte généralement de
fagon identique de part et d’autre de la voie ferrée, une fois celle-ci atteinte, sans passage sous la voie. La
voie ferrée étant surélevée, elle créé un "effet digue" contre les inondations. Cependant, elle n’a aucune
vocation a protéger les biens et la population. Ce remblai n’est pas classé en tant qu’ouvrage de protection
intéressant la sécurité publique.

° La route nationale N3 a été coupée durant une crue dans les années 1966-1968. Une
habitation a subi des inondations dans sa cave, elle se situe au niveau de la « Chaussée de Damery ». Cette
habitation est la seule connue a présenter une cave.

N3 — Chaussée de Damery

o Une station d’épuration a été construite en surélévation en limite de zone inondable le long de
la N3 en 1998.

Zone de remontée de nappe
proche de la STEP
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3. OUVRAGES HYDRAULIQUES

° Le lac du Der a un impact sur les crues puisqu’il permet de stocker des volumes importants.
Des inondations dans la plaine apparaissent toujours lors de petites crues plus fréquentes (ou lors de vidange
du lac du Der).

° Le lac du Der a permis, de fagon générale, a subir moins d’inondations.

4. DOCUMENTS D’URBANISME ET AUTRES DONNEES DISPONIBLES

° La commune de Vauciennes posséde un PLU en version papier réalisé en collaboration avec
I'agence de I'eau mais pas de PCS.

o Dans le PLU, les secteurs en zone inondable sont identifiés et présentent une réglementation
plus contraignante concernant les nouvelles constructions; Zone N pour une zone inondable non
constructible.
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CARTE DE SYNTHESE - Enjeux

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE DE VAUCIENNES

Cette carte est extraite de la carte d’aléas transmise a la commune avec le questionnaire.

Lorsqu’elles sont connues, les limites estimées de la crue de 1955 son représentées en bleu et celles de 1910 en
rouge. Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) correspondent aux zones en bleu clair.

Les zones indiquées en orange correspondent aux sites a enjeux identifiés lors de I'entretien et/ou par les réponses
aux questionnaires comme ayant déja connu des inondations par débordements ou remontée de nappe lors de
crues passées.

Le cercle violet représente I'ouvrage de franchissement de la voie ferrée.
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